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Mechanische Zeitschaltuhr mit
Klappdeckel IP20.
Nur fur den Innengebrauch.

T12-T13, kirzeste Schaltzeit 15min.
ON und TIMER Schalter
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Anleitung:
in 24 Stunden bis zu 48x ein- und ausschaltbar. Kirzeste Schaltzeit: 15 Minuten.

Anwendung:

1. Gewlinschte Zeit einstellen:

Tasten zum Gehause gedrickt =AN
Tasten vom Gehduse rausgezogen = AUS

2. Das Rad drehen bis die aktuelle Uhrzeit beim Pfeil ist.
3. Den Schalter an der rechten Seite nach unten ziehen fiir die Zeitschaltuhr-Funktion, nach oben ziehen fiir durchgehenden Stromfluss.
4. Die Zeitschaltuhr an die Steckdose anschliessen und danach das gewiinschte Gerat in die Zeitschaltuhr einstecken.

Instructions:
Jusqu’a 48 allumages et extinctions en 24 heures, temps de commutation le plus court : 15 minutes.

Utilisation :

1. Régler I'heure souhaitée:

Touches enfoncées vers le boitier = MARCHE
Touches retirées du boitier = OFF

2. Tourner la roue jusqu’a ce que I'heure actuelle soit indiquée par la fleche.
3. Tirer I'interrupteur situé sur le coté droit vers le bas pour la fonction minuterie, vers le haut pour un courant continu.
4. Brancher la minuterie sur la prise de courant et ensuite brancher I'appareil souhaité sur la minuterie.

Istruzioni :
Puo essere acceso e spento fino a 48 volte in 24 ore, il tempo di accensione piu breve : 15 minuti.

Applicazione :

1. Impostare |'ora desiderata :

Pulsanti premuti verso I'involucro =0ON
Pulsanti estratti dalla custodia = OFF

2. Ruotare la rotella finché I'ra corrente non si trova in corrispondenza della freccia.
3. Tirare l'interruttore sui lato destro verso il basso per la funzione di timer, tirarlo verso I'alto per il fusso di corrente continuo.
4. Collegare il timer alla presa di corrente e poi colleagre I"apparecchio desiderato al timer.

Instructions:
Can be switched on and off up to 48 times in 24 hours. Shortest switching time: 15 minutes.

Application:

1. set the desired time:

Buttons pressed towards the housing =0ON
Buttons pulled out from the housing = OFF

2. turn the wheel until the current time is at the arrow.
3. pull the switch on the right-hand side downwards for the timer function, pull it upwards for continuous current flow.
4. connect the timer to the socket and then plug the desired appliance into the timer.



